
JAF Polska Sp. z o.o.
www.jaf-polska.pl

D R E W N O  -  N A S Z  Ś W I A T

dodatkowe informacje https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/akcesoria-
tarasowe/system-montazu/klips-profix-2-plus~p5336210 Zeskanuj kod QR, aby przejśc bezpośrednio na 

stronę internetową produktu.

JAF Polska Sp. z o.o. | Magazynowa 19, 62-023 Gądki
Telefon +48 61 8144 113 E-mail info@jaf-polska.pl Strona internetowa www.jaf-polska.pl

Strona 1 / 1

Klips Profix 2 Plus
Numer artykułu
55985/0007

Grubość
20 mm

Długość
90 mm

Szerokość
35 mm

System mocowania Luna Profix 2 Plus przeznaczony do desek z 
Termososny. Pozwala uzyskać elegancki wygląd tarasu bez widocznych 
śrub. Zapewnia równe odstępy i odpowiednią wentylację pomiędzy deską 
a legarem, co przedłuża żywotność całego tarasu. Nadaje się do 
całorocznego użytku na zewnątrz (w zakresie temperatur od -35 do 
80°C). Umożliwia szybki i łatwy montaż oraz nieskazitelnie gładką 
powierzchnię tarasu.
Opakowanie zawiera: 100 szt. klipsów (bez wkrętów). Do tego 
sugerujemy wkręty nierdzewne SOLIDA (FIXING GROUP) 4x40 mm 
(pakowane po 250 szt.)
Wydajność: 2,2 klipsa na metr bieżący deski tarasowej.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. 
W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów 
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość 20 mm

Szerokość 35 mm

Długość 90 mm

Waga 1 kg

Deska tarasowa

Wzór Profix 2+

Akcesoria do tarasów

Pakowanie 100 szt.

https://www.jaf-polska.pl
https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/akcesoria-tarasowe/system-montazu/klips-profix-2-plus~p5336210
tel:+48 61 8144 113
mailto:info@jaf-polska.pl
https://www.jaf-polska.pl

	Klips Profix 2 Plus
	Cechy produktu
	Specyfikacja


