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Sklejka brzozowa trudnopalna BB/
CP B-S1, d0
Numer artykułu
00608/0006

Grubość
18 mm

Długość
1 250 mm

Szerokość
2 500 mm

Sklejka wykonana z fornirów liściastych, impregnowanych środkiem 
ogniochronnym,  klasa palności B-s1,d0

Zastosowanie:  sklejka do użytku wewnętrznego, jako element 
konstrukcyjny budowlany, na ściany i sufity,  nadaje się również do 
oklejania okleinami naturalnymi;  zgodnie z wytycznymi może być 
stosowana do budynków użyteczności publicznej

Metoda montażu:    podłoże gipsowo-kartonowe lub inny niepalny 
materiał Euroklasy A1  lub A2-s1, d0 (jak beton lub stal), minimalna 
grubość płyt ≥ 12 mm i gęstość ≥ 525 kg/m3, z fugami poziomymi i 
pionowymi, mocowanie mechaniczne na stałe bezpośrednio połączone z 
podłożem lub tylną  wentylacją (szczelina powietrzna 40 mm poprzez 
niepalne lub  drewniane listwy). 

Towar na zamówienie, minimalna ilość 25 sztuk.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna 
jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest 
surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania 
zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej 
strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna 
nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu 
produktu.

CECHY PRODUKTU

EN 13501-1: B-s1, d0

SPECYFIKACJA

Grubość 18 mm
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Szerokość 2 500 mm

Długość 1 250 mm

Waga 39,3 kg

Sklejka

Gatunek Brzoza

Powierzchnia Szlifowana / Szlifowana

Klasa BB/CP

Standard klejenia Wodoodporna
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