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DEKS OLJE D1

Produkt DEKS OLJE D1

Definicja DEKS OLJE D1  jest �rodkiem nasycaj�cym do drewna egzotycznego,
na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej �ywicy alkidowej.

Wła�ciwo�ci Przystosowany do rodzajów drewna o zwartej, tłustej teksturze, ci��kiej
do impregnacji.
Doskonale przenika podło�e.
Nie tworzy warstwy.  Przenika do wewn�trz  drewna nie  pozostaj�c na
powierzchni.
Zabezpiecza przed ple�ni�.
Do u�ycia zewn�trznego i wewn�trznego. Warstwa nawierzchniowa na
bazie oleju.
Bezpo�rednio nakładany. Łatwy w utrzymaniu.

Zastosowanie Gatunki drzew egzotycznych: teak, maho�, movingui, ipe itp.
Na zewn�trz:  meble ogrodowe, tarasy,  schodnie,  mostki  na statkach i
nadwodne cz��ci burty, drzwi wej�ciowe itp.
Wewn�trz:  parkiety,  panele  podłogowe,  klatki  schodowe,  drzwi,  okna,
o�cie�nice, obramowania itp.
Do nakładania zarówno pionowego jak i poziomego.
Mo�e by�  nakładany nad lini�  wodn�  jak równie�  poni�ej  linii  wodnej;
zapewnia doskonał� izolacj� i słu�y jako doskonale przylepna baza pod
klasyczn� konserwacj� podwodn�.

Charakterystyka

• Prezentacja �rodek nasycaj�cy drewno

• Kolor Bezbarwna ciecz, lakier rodzaju tłustego

• Wygl�d Matowy

• Substancja
wi���ca �ywice alkidowe

• Rozpuszczalnik W rozpuszczalnikach

• G�sto��  w 18°C Około 0.850 kg/l±0.05

• Suchy wyci�g 31%±2% na obj�to��
• Dost�pne

pojemniki 1 litrowe, 2,5 litrowe, 20 litrowe, 200 litrowe

• Okres
przechowywania 5 lat w oryginalnym, hermetycznie zamkni�tym pojemniku

• Warunki
przechowywania Chroni� przed mrozem i podwy�szonymi temperaturami

• Temperatura
zapłonu Ponad +63°C

• Bezpiecze�stwo U�ywa� zgodnie z zaleceniami bezpiecze�stwa zawartymi w karcie
oraz opisanymi na opakowaniu; stosowa� według obowi�zuj�cych
zasad bezpiecze�stwa.



S���	
�	 Drewno którego wykorzystanie, wła�ciwo�ci fizyczne, jako��, stan i
obróbka s� zgodne z aktualnymi standardami.
Zalecenie: Upewnij si� �e substrat jest zgodny z nasycalnikiem drewna
rozpuszczonym w rozpuszczalniku

U�ycie Przestrzega� warunków oraz instrukcji przedstawionych przez
producenta.
Nie stosowa� w temperaturach otoczenia poni�ej +5°C lub powy �ej
+35°C.
Nie dopuszcza� do wysychania produktu podczas nakładania kolejnych
warstw.

Narz�dzia do
nakładania

Pierwsze nakładanie: p�dzel, wałek
Konserwacja: p�dzel, wałek, pistolet natryskowy

Rozcie�czanie Nie rozcie�cza�.

Czyszczenie
narz�dzi

Rozcie�czalnik.

Wydajno�� Teoretycznie na warstw�: 8-12 m2/litr.
W praktyce wydajno�� b�dzie zale�e� od rodzaju, stanu
powierzchni oraz wła�ciwo�ci absorpcyjnych podło�a, jak równie�
od metody nakładania.

Schnie w
temperaturze 20°C

Około 24 godziny.
Czas schni�cia zale�y od temperatury otoczenia, wzgl�dnej wilgotno�ci
powietrza i zacienienia.
Powierzchnia jest gotowa do u�ycia po 3 dniach.

Sposób aplikacji:

a) Kondycjonowanie drewna

Nowe drewno:

� Odtłu�ci� oparcie denaturatem (spirytusem ska�onym).

� Wytrze� chłonn� �cierk�
� Zeszlifowa� powierzchnie papierem �ciernym tak aby otworzy� pory drewna (ziarno 80/100

max).

� Iroko, ipe, padauk, azobe: sprawd	 zalecenia przed przyst�pieniem do nakładania.

Drewno antyczne, zaciemnione lub plamiste:

� Wyczy�ci� podło�e za pomoc� NET-TROL*.

� W razie konieczno�ci zeszlifowa� drewno papierem �ciernym.

Drewno wcze�niej bejcowane lub lakierowane:

� Usun�� warstwy bejcy lub lakieru za pomoc� systemu DILUNETT*+NET-TROL* i w razie
konieczno�� zeszlifowa� papierem �ciernym.

b) Zalecenia przed zastosowaniem

� Garbniki i oleje naturalne gatunków drzew takich jak iroko hamuj� przenikanie i schni�cie
warstw nawierzchniowych. Zaleca si�  zatem pozostawienie takiego drewna na �wie�ym
powietrzu  w czasie  roku,  przed odnowieniem przy u�yciu  NET_TROL i  konserwacji  za
pomoc� D.1.

� Drewno musi by� czyste i suche ( 4 dni w suchym miejscu przy maksymalnej wilgotno�ci
drewna 18%) przed nało�eniem D.1.  W zale�no�ci  od podło�a,  stosuj  si�  do instrukcji



p�
������������ p����ej.

� Nie rozcie�cza�.
� Dobrze wymiesza� przed u�yciem.

� Nie nakłada� na sklejki.

� Dla drewna mi�kkiego zobacz  systemy SEASONITE*, TEXTROL*, AQUATROL*.

c) Nakładanie

� Nało�y� jedn� warstw� D.1. a� do nasycenia.

� Odczeka� 15-30 minut a� produkt przeniknie w powierzchni�.

� Powtórzy� czynno�� do momentu a� podło�e b�dzie nasycone (drewno zaimpregnowane
do granic zdolno�ci).

� Nie dopu�ci� do wysychania powierzchni pomi�dzy nakładaniem warstw  (nakłada�
“mokrym na mokre”).

� Gdy drewno jest w pełni nasycone, zawsze zetrze�  nadmiar produktu  aby nie powstał
połysk po wyschni�ciu.

Uwaga: oleisty  wygl�d  D.1.  podczas  nakładania  znika  stopniowo  w  kolejnych  tygodniach,  w
zale�no�ci od wystawienia na działanie �wiatła słonecznego. Kiedy drewno nabiera lekko szary
odcie� nale�y przyst�pi� do konserwacji.

d) Konserwacja
Zobacz paragraf “Nakładanie”. W miejscach które wymagaj� konserwacji nale�y nało�y� jedn� lub
dwie warstwy zgodnie z poprzednimi zalecaniami.
Nie nakłada� produktu w miejscach gdzie kolor nie jest ja�niejszy.

*ten sam producent

Niniejsza karta zast�puje wszystkie poprzednie karty dotycz�ce tego produktu. Jej celem jest przedstawienie informacji na temat wła�ciwo�ci
produktu. Informacje zawarte w karcie opieraj� si� na naszej wiedzy i s� wynikiem testów przeprowadzonych w trosce o obiektywno��.
Przedstawione porady, w szczególno�ci dotycz�ce prac konserwacyjnych, maj� jedynie charakter pomocniczy i nie mog� zast�pi� wymaga�
technicznych, wła�ciwych naturze i stanowi faktycznemu powierzchni przeznaczonej do malowania. Jako, �e techniki s� stale rozwijane,
obowi�zkiem naszych klientów jest, przed rozpocz�ciem jakiejkolwiek aplikacji produktu, upewni� si� u pracowników naszego serwisu, czy
niniejsza karta nie została zast�piona przez bardziej aktualn� edycj�.
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