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Płyta Hunton Windproof Sarket P+W
Numer artykułu
21014/0325

Szerokość
595 mm

Długość
2 720 mm

Grubość
25 mm

Pozwala na budowę dachu bez szczeliny wentylacyjnej pomiędzy 
poszyciem a barierą wiatrową. Arkusz z czterech stron wyposażono w 
pióro-wpust, dzięki czemu jest bardzo łatwy do ułożenia. Dostępne 
wymiary:
• 18 x 595 x 2420 mm
• 25 x 595 x 2720 mm
Hunton Sarket to uniwersalny podkład i bariera przeciwwiatrowa. 
Przeznaczona do stosowania w izolowanych dachach skośnych z 
drewna. Doskonale nadaje się do dachów z pełną izolacją od okapu do 
kalenicy. Sprawdza się również podczas renowacji dachów, gdyż arkusze 
można układać bezpośrednio na starych deskach dachowych i poszyciu.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. 
W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów 
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość 25 mm

Szerokość 595 mm

Długość 2 720 mm

Waga 20,834 kg

Materiały budowlane

Materiał Płyty pilśniowe
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