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DREWNO - NASZ SWIAT

Podktadka pod stope Gardin

Numer artykutu Grubos¢ Diugosé Szerokos¢
55006/0014 3 mm 0 mm 0 mm

Podktadka pod stope Gardin to elastyczna podktadka pod wspornik,
idealna dla os6b, ktore chcg zabezpieczy¢ wrazliwe poditoze przed
uszkodzeniem podczas budowy tarasu. Dzieki tej podktadce, dolna
warstwa zostanie ochroniona przed uszkodzeniem izolacji, a konstrukcja
tarasu bedzie stabilna i bezpieczna.

Podktadka pod stope Gardin jest szczegdlnie przydatna podczas
uktadania tarasu bezposrednio na izolacji, gdyz zabezpiecza jg przed
uszkodzeniem. Mata jest wykonana z wysokiej jakosci materiatu
pochodzacego z recyklingu, ktory sktada sie z granulatu gumowego SBR
oraz polimeréw termoplastycznych. Dodatkowo, warto zaznaczy¢, ze
podktadka nie zawiera bitumu, co czyni jg jeszcze bardziej przyjazng dla

Srodowiska.

Jesli szukasz solidnego produktu, ktéry zabezpieczy dolng warstwe przed
uszkodzeniem izolacji i zagwarantuje bezpieczenstwo podczas budowy
tarasu, to podktadka pod stope Gardin jest idealnym wyborem dla Ciebie!

Wymiary podktadki:

dhugosé: 25 cm
szerokos¢: 25 cm
grubosé: 3 mm

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwdéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebhie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubos¢ 3mm
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