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Deska elewacyjna Cedr Faza FAS
Numer artykułu
55696/0010

Grubość
17 mm

Szerokość
85 mm

Długość
1.000 mm

Cedr (WRC) to gatunek drewna odznaczający się naturalną, wysoką 
odpornością na działanie czynników biologicznych (grzybów, pleśni i 
owadów) oraz wysoką stabilnością wymiarową. Dzięki swej strukturze 
komórkowej, elewacje wykonane z tego materiału znacząco wpływają na 
właściwości izolacyjne budynku. Charakterystyczna dla tego północno-
amerykańskiego gatunku jest szeroka gama barw nawet w obrębie jednej 
deski. To zawsze zielone drzewo osiąga wysokość imponujących 70m i 
średnicę pnia aż do 6m - stąd pochodzi ta dźwięczna nazwa – „ogromnie 
żywe drzewo”. Aromatyczne drewno jest znacząco lżejsze w porównaniu 
do innych rodzajów drewna stosowanych na zewnątrz – z gęstością 
objętościową ok. 390 kg/m3 znajduję się na dolnym końcu skali. Nie 
można jednak dać się zwieść tej lekkości: twardziel jest sklasyfikowany 
pod względem trwałości na poziomie klasy 2 i najbardziej nadaje się do 
trwałego umieszczania w obszarach zewnętrznych tj. elewacje. Drewno z 
Cedru (WRC) nie wymaga zabezpieczania środkami konserwującymi. 
Dla utrzymania naturalnego koloru cedru stosuje się olej impregnujący. Z 
upływem czasu drewno będzie pokrywało się patyną, zmieniając barwę 
na srebrzysto-szarą.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej 
strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna 
nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu 
produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość 17 mm

Szerokość 85 mm

Długość 1 000 mm

Profil Faza / UTV

Gatunek Western Red Cedar
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